
ORION Leuchtenfabrik GmbH., 1230 Wien, Oberlaaerstraße 284; TEL +43-1-616 80 91; FAX +43-1-616 71 40; www.orionleuchten.at; info@orion.co.at

WA 2-1476
Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built-in LED light source

 

1. Bereiten Sie die Lampe und
das Werkzeug vor.

2. Schrauben Sie die Aluminium-
abdeckung ab und nehmen Sie den
LED-Chip heraus.

3. Schrauben Sie den LED-Chip
des Schlosses mit einem
Schraubendreher ab.

4. Verwenden Sie ein
Heißluftschweißgerät, um den
Plus- und Minuspol des LED-Chips
zu schmelzen und den LED-Chip
zu entfernen.

5. Schließen Sie die neue Chipplatine
mit einem Lötkolben an. Das rote
Kabel des Treibers sollte an den Pluspol
des Chips gelötet werden, und das
schwarze Kabel sollte an den
Minuspol des Chips gelötet werden.

6. Schrauben Sie den LED-Chip des
Schlosses mit einem Schraubendreher
wieder fest.

7. Setzen Sie die LED-Linse wieder
in das Aluminiumteil ein.

8. Schrauben Sie die
Aluminiumabdeckung auf
das Aluminiumteil.

9. Fertig.

Lötkolben
Schrauben-
dreher

Stanley-
messer
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Soldering
machine

Utility  Screwdriver
knife

1.Get the light and tools ready. 2.Unscrew the aluminum cover
and take out the LED chip..

3.Use a screwdriver to unscrew
the lock LED chip.

4.Use a heating soldering machine
to melt the positive and negative
poles of the LED chip and remove
the LED chip.

5.Connect the new chip board using
a heated soldering machine. The red
cable of the driver should be soldeed
to the pole of the chip, and the black
cable should be soldered to the
negative pole of the chip.

6.Use a screwdriver to screw
the lock LED chip back into place.

7.Put the LED lens back into
the aluminum part.

8.Twist the aluminum cover to
the aluminum part.

9.Finished.


