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HL 6-1716/120

Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

1:Take off the driver
from adhesive tape.
1:Entfernen Sie den Treiber
vom Klebeband.

2:Screw off the screws on driver
caps, and then take off the caps.
2:Schrauben Sie die Schrauben
an den Treiberkappen ab und nehmen
Sie dann die Kappen ab.

3:Push off the screws and
take off the cable.
3:Drücken Sie die Schrauben
ab und entfernen Sie das Kabel.

Driver Disassembly/Treiber Demontage Driver Assembly/Treiber Montage
1:Push on the screws and put
inside corresponding cable.
1:Drücken Sie die Schrauben hinein
und stecken Sie das entsprechende
Kabel ein.

2:Screw on the driver caps.
2:Schrauben Sie die Treiberkappen
auf.

3:Stick driver on canopy
adhesive tape.
3:Befestigen Sie den Treiber
mit Klebeband am Gehäuse.

Change LED Source
Follow above steps one by one.

Put Aluminium piece
from the side. Screws
on to fixed.
Setzen Sie das
Aluminiumstück von der Seite
ein. Schrauben Sie es fest.

Assembly/Montage Disassembly/Demontage

Screws off from the
side of Aluminium piece.
Schrauben Sie die
Schrauben an der Seite
des Aluminiumstücks ab.

Disassembly/Demontage
Solder off the power cable.
Löten Sie das Stromkabel ab.

Assembly/Montage
Solder on the power cable.
Löten Sie das Stromkabel ab.

Disassembly/Demontage

Assembly/Montage

Pull off diffusor from the side,take off LED strips.
Ziehen Sie den Diffusor von der Seite ab
und nehmen Sie die LED-Streifen heraus.

Stick on new LED strips and Push on diffusor.
Bringen Sie die neuen LED-Streifen
an und drücken Sie den Diffusor wieder an.

Assembly/Montage

Disassembly/Demontage

Put back diffusor, each
hole of diffusor aim at LEDs,
then screw on to fixed.
Setzen Sie den Diffusor
wieder ein, richten Sie jedes
Loch des Diffusors auf die
LEDs aus und schrauben Sie
ihn fest.

Screw off and take off the
diffusor.
Schrauben Sie den Diffusor
ab und nehmen Sie ihn ab.

LED-Quelle ändern
Befolgen Sie die oben genannten Schritte nacheinander.


